DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 7/TW/2014

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 0076
KORYTKO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO kl. A15 1000 x 130 x 55 mm z pokrywg ocynkowana
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
patrz etykieta wyrobu— dotyczy daty produkcji
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq
Kanaly odwadniajace typu M stuzace do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej z obszaréw

przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego
PN-EN 1433:2005; PN-EN 1433:2005/A1:2007

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany

PPHU BIELBET Paszko Grzegorz ul. Bestwinska 92, 43-346 Bielsko-Biata
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje
nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslonego w zatgczniku
System 3

W przypadku deklaracji wltasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang:
Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z 0.0. ul. Przemystowa
23; 35-105 Rzeszé6w NB2039 przeprowadzit badanie typu w systemie 3 i wydal $wiadectwo badania

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego dla ktérego wydana zostata europejska

nie dotyczy

1.
2.
zgodnie z art. 11 ust.4:
3.
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjqg techniczng:
4.
zgodnie z art. 11 ust 5:
5.
zadania okreslone w art. 12 ust.2:
6.
V.
7.
KO/387/060201/12K; Kop/387/060201/12K;
8.
ocena techniczna:
9. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Wytrzymato$¢, ugiecie pod obcigzeniem kl. A15 PN-EN 1433:2005; PN-EN 1433:2005/A1:2007
-maksymalne obcigzenie 15 kN
-trwate odksztalcenie < 0,5 mm

Wodoszczelno$¢ — potaczenia korytek
odptywowych

Bez wyciekow

PN-EN 1433:2005; PN-EN 1433:2005/A1:2007

Trwalo$é

N

PN-EN 1433:2005; PN-EN 1433:2005/A1:2007

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktorymi wyrob jest zgodny

nie dotyczy

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sq zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4
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